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Nasciamo nel 1987 e vantiamo un’esperienza di olfre
frent’anni nella commercializzazione di profili in allu-
minio, per uso civile e industriale.

| prodotti commercializzati sono atti a soddisfare le
piu diverse esigenze della clientela e, in quest’ottica,
alla vendita di semplici profili commerciali si unisce
guella piu specializzata rivolta ai sistemi per I'edilizia
e relative parti accessaorie.

Crediamo nei concetti di “importanza” e “attenzione”
al cliente, e il nostro punto di forza e quello di conside-
rare ogni cliente come “unico e meritevole di attenzio-
ni personalizzate”.

Per rispondere alle sempre piu specifiche richieste della
clientela, la nostra azienda e strutturata in quattro di-
stinti reparti: Reparto Serramento e Accessori, Reparto
Edilizia, Reparto Sponde e Reparto Automazioni ognu-
no dei quali e rivolto ad una precisa realta di mercato.
Grazie alla sinergia operativa di questi quattro reparti
e all’'esperienza maturata nel corso degli anni possia-
mo vantare una notevole professionalita e capacita
operativa. Il percorso di crescita aziendale, lungi dal
considerarsi concluso, € ancora oggi in fase di matura-
zione e potenziamento strutturale volto a far fronte a
nuovi e ambiziosi obiettivi aziendali.

La spinta al miglioramento ha permesso alla nostra
azienda di crescere nel corso degli anni e, nel contem-
po, di differenziarsi nel mercato attraverso: la selezio-
ne dei fornitori, gli investimenti operati in macchinari
ed attrezzature di lavoro sempre piu efficienti, atten-
zione alla scelta dei materiali e dei semilavorati e la
specializzazione e qualificazione del personale.

IREPARTO AUTOMAZIONI ha da sempre 'obiettivo
di fornire ai clienti prodotti innovativi e di qualita,

in linea con le normative CE vigenti e supportati da
tecnici in grado di fornire un servizio chiavi in mano
“zero problemi” oltre che assistere e accompagnare il
cliente nelle giuste scelte garantendo inoltre assisten-
za post vendita.

Nel REPARTO EDILIZIA vengono trattati profilati
rivolti al mercato edile di diversa tipologia d’uso, misu-
ra e lunghezza quali le stadie quadre, rettangolari e
angolari, i profili commerciali quali piatti, angolari e
tubi: tondi, quadri e rettangolari.

Nel REPARTO SPONDE vengono frattati profilati per
allestimenti di autoveicoli industriali, dai semplici fur-
goni fino ad arrivare ai piu complessi ribaltabili. Sono
gestiti, inoltre, anche tutti quei profili complemen-
tari quali parabiciclette, guidovie o tenditelone che
servono da complemento per fornire un servizio e una
gamma di prodotti completa per I'installatore finale. Il
Reparto sponde commercializza inoltre lamiere liscie
e mandorlate di diversi formati e spessori in grado di
soddisfare le piu svariate esigenze della clientela. La
commercializzazione dei prodotti riguarda il ferritorio
nazionale e i paesi confinanti europei.

el

AZIENDA

Nel REPARTO SERRAMENTI vengono fraftatii sistemi
per I'edilizia per uso civile e industriale. | profili sono di
diverse tipologie atte a rispondere alla sempre piu va-
ria ed esigente richiesta del mercato. Vengono trattati
profili della serie TGP Sistemi a taglio freddo con ante
da 40/50/53 mm a battente con camera personaliz-
zata o camera europea, profili TGP Sistemi a taglio
termico con ante da 60/68 mm e i nuovissimi TGP
Sistemi Ekip th83 Finestre con ante da 83 mm a bat-
tente con camera europea e, TGP Sistemi Ekip th73
Porte con sezione anta/cassa di 73 mm, profili scorre-
voli e alzante TGP Sistemi a taglio freddo con ante da
32/36 mm e taglio termico con ante da 36 mm, profili
TGP Sistemi blindati da 75/83 mm con camera euro-
pea, profili TGP Sistemi misti alluminio legno a taglio
termico con ante da 75 mm, profili TGP Sistemi per
veranda, profili TGP Sistemi per facciata montanti e
traversi e profili TGP Sistemi per Persiane e Scuri con
ante da 35 mm. Per dare un servizio in pronta conse-
gna al cliente sono disponibili come scorte di magaz-
zino diverse finiture dei profilati (ossidati, verniciati

e tinta legno) e di lamiere. Nel reparto serramento e
inoltre allestito anche un reparto accessori nel quale
e possibile trovare un assortimento di prodotti quali:
maniglie, cremonesi, cerniere, squadrette, guarnizioni
e quant’altro necessario per la realizzazione dei serra-
menti delle principali marche di produttori italiani.

LE NOSTRE SEDI

Principale: Via Gramadora, 5
47122 Forli (Zona Industriale Villa Selva)

Filiale umbra: Vocabolo Piana, 227/B/6-7
06059 Pantalla di Tadi (PG)






LAMIERE - PIASTRE - NASTRI - LEGHE ALLUMINIO PER LAMINATI

COMPOSIZIONE CHIMICA IN PERCENTUALE

Altre

Lega Si Fe Cu Mn Mg In Ti (r impurita

ciascuna
1200 SivFe 10 0,05 0,05 0,10 0,05 0,05
105041250 ;5 0,40 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 0,03

8250

3103 0,50 07 0,10 09:15 030 020 010 010 0,05
3005 06 07 030 10:15  020:06 0% 010 010 0,05
3004 030 07 0,25 10:15  08:13 025 0,05
5005 030 07 0,20 020 05011 025 010 0,05
5105 0,25 0,50 0,05 0,07 0,8:11 010 0,05
5251 0,40 0,50 05 010:050  17:24 05 05 0B 0,05
5052 0,25 0,410 010 010 22:28 010 005  015:035 005
5754 0,40 0,40 010 050 2636 020 05 030 0,05
51548 03 04 005  02:04  32:38 01 01 0,05
5086 0,40 0,50 010 020:070  35:45 0,25 05 005:025 005
5083 0,40 0,40 00 04010 4,0:49 0,25 05 005:025 005
6061  040:08 07 05040 0 08:12 0,25 05 0046035 05
6082 07:13 0,50 000 040:10 0612 020 0.10 0,25 0,05
7020 035 0,40 020 005050  10:14 4050 U gi0.035 I

: : : 50 D2l 990 0e-05 U o800

NB: quando per un elemento e indicato un solo valore, questo e da infendersi come impurita e quello indicativo € il valore massimo

‘ LAMIERE - PIASTRE - NASTRI (ALLUMINIO) ‘




LAMIERE - PIASTRE - NASTRI - LEGHE ALLUMINIO PER LAMINATI

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE (VALORI INDICATIVI)

resistenza
T g .m(ldl‘lh ‘modulltf ‘ resilienza ?forztll imb.utibilité a fali.ta

di torsione di elasticita K ditaglio Erichsen aflessione

50 x 10° cicli
N/mm? N/mm? Jem? N/mm? N/mm? N/mm?
50h 24 00 00 h " Y 3050
L .
wmo gy ewew D " 5 s
3005 2 25,000 69.000 0 ot ? o
3004 HCIIB 25.000 69.000 :gg 122 E 90-100
5251 th 26,000 70.000 -1l :Zg ° ]33111200
5052 th 26.000 70.000 -1l :Zg | ]3(;]]]200
5754 Hgl‘ 26.000 70.000 -0 ]]:g o ]]?3:328
5154A th 26,000 70.000 70-100 :Zg ! 1283([]1
5086 ng 26,000 71000 7030 :gg ! ]]?3]]323
N T T
L
o amew R D ww

7020 T6 25.000 69.000 30 220 10
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LAMIERE - PIASTRE - NASTRI - LEGHE ALLUMINIO PER LAMINATI
CARATTERISTICHE MECCANICHE (VALORI INDICATIVI)
1050A-1200

Stato di fornitura R 5.0 A

Kg/mm? Kg/mm’ %

F 26,5 220

0-HmM 6,5+9,5 225 235

H112 29 25 210

H22 9:12 7411 213

H24 1114 9:13 210

H26 13-16 11+15 >5

H18 15-18 B-17 24
H19

LEGHE ALLUMINIO PER LAMINATI
CARATTERISTICHE MECCANICHE (VALORI INDICATIVI)
5754
Stato di fornitura R 502 A,
Kg/mm’ Kg/mm’ %
F 19:25 28 212
0-HIM 19+24 8+13 20
H112
H32 2226 14+18 214
H3L 24-28 18:23 28
H36 2731 21+25 2]
H38 229 225 23
H18
R = CARICO DI ROTTURA S = CARICO DI SNERVAMENTO A = ALLUNGAMENTO

@egnul | LAMIERE - PIASTRE - NASTRI (ALLUMINIO) |




LAMIERE - PIASTRE - NASTRI - LEGHE ALLUMINIO PER LAMINATI

CARATTERISTICHE MECCANICHE (VALORI INDICATIVI)

5086 5083
Stato
di fornitura R Sea A R Sea A
Kg/mm’ Kg/mm’ % Kg/mm’ Kg/mm’ %
F 275 210 210
0-HM 25+30 1016 218 28+33 12-18 16
H112 225 210 212 228 >125 >12
H32 2833 19+25 210 31:37 20-28 210
H34 3035 23+28 28 3241 26+33 >8
H36 3338 2633 26 - - N
H116 >28 220 210 >3 222 210
LEGHE ALLUMINIO PER LAMINATI
CARATTERISTICHE MECCANICHE (VALORI INDICATIVI)
6082
Stato
di fornitura R Sea A
Kg/mm’ Kg/mm’* %
0-HM >14 8 225
T4 2128 11+18 277
T61 28+31 20+25 214
T6 32:36 2532 22
T6 v sesomm 30+35 25+30 29
T651 30+35 25:30 >0

R = CARICO DI ROTTURA S = CARICO DI SNERVAMENTO A = ALLUNGAMENTO

CORRISPONDENZA TRA SPESSORI E PESO PER MQ

Spessoremm  PesoKg  Spessoremm  PesoKg  Spessoremm  PesoKg  Spessoremm  PesoKg

04 1,08 15 4,05 6 16,2 25 675
05 135 18 4,86 7 189 30 81
06 1,62 2 54 8 216 35 94,5
07 1,89 25 6,75 10 2l 40 108
08 2,16 3 8,1 12 324 45 1215
1 27 4 108 15 405 50 135
12 3,24 5 135 20 54 60 162

LAMINATI - LAMIERE DA COSTRUZIONE - PIASTRE TEMPERATE E DA INCRUDIMENTO (VALORI INDICATIVI)

Je:gul | LAMIERE - PIASTRE - NASTRI (ALLUMINIO) |




PROFILI COMMERCIALI E SPECIALI - LEGHE ALLUMINIO PROFILI ESTRUSI
LEGHE IN ALLUMINIO - MAGNESIO - SILICIO UNI
60 60 UNI 3589 LEGA AL MG 0,551 0,4 FE 0,2 9006/1

Designazione

Designazione convenzionale: P-Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe UNI 9006/1

Composizione chimica percentuale

Si Fe (u Mn Mg (r In Ti Altre impurita Al
(iascuna Tofale
max max max max max max max
030206 010a030 0,10 010 035a06 0,05 0,10 0,05 0,05 0,15 resto
(aratteristiche meccaniche (valori indicativi)
Estrusi Dimensioni (aratteristiche meccaniche
(arico unitario (arico unitario
di roftura di scostamento Durezza
Tipo Stato Spessore | Sezione atrazione della proporzionalita Allungamento Brinnel
di estruso fisico S A Rn Rn2 A HB
mm mm? N/mm2 N/mm2 %

Profilati 0 Tuthi 140 max 140 max 20 40 max
0 ':_ ' 5<12 : 120 50 16 %
efubi 15 5<12 - 185 145 n 55

T6 5<20 - 205 165 10 60
Barre 0 Tuthi Tutte 150 max 100 max 18 45 max
T5,T6 <100 <8000 185 145 10 55
Trafilati Dimensioni (aratteristiche meccaniche
(arico unitario (arico unitario
dirottura di scostamento Durezza
Tipo Stato Spessore  Diametro afrazione della proporzionalita Allungamento Brinnel
di trafilato fisico 5 d Rn Rz A Az HB
mm mm N/mm? N/mm? % %
bi 0 0,6a65 - 130 max 70 max 20 40 max
Tubi T4 0,6a6,5 - 120 50 17 - 35
T6 06a65 - 205 165 1 - 60
Eil 0 - Tuthi 130 max 70 max - 15
T8 - <b 250 220 - A
(aratteristiche fisiche (valori indicativi)
Massa volumica = 2,70 Kg/dms (oefficiente da20a100°C=23-10°K'
Punto di fusione inferiore =605°C di dilatazione da20a200°C =24-10° K
Calore specifico 100 °C =0921/(g-K) termica lineare da20a300°C=25-10%K
Conduttivita termicaa 20 °C: Resistivita a 20 °C stato 0 =314 pQ-cm
stato 0 =2,9W/(cm-K) stato T6 = 3,250 - cm
stato T6 =1,75W/(cm-K) Modulo di elasticita =66 000 N/mm’

‘ PROFILI COMMERCIALI E SPECIALI




PROFILI COMMERCIALI E SPECIALI - LEGHE ALLUMINIO PROFILI ESTRUSI

el

LEGHE IN ALLUMINIO - MAGNESIO - SILICIO UNI
600 5 A UNI 4507 LEGA ALS1 0,7 MG 0,6 MIN (R 9006/6
Designazione
Designazione convenzionale: P-Al Si 0,7 Mg 0,6 Mn Cr
Composizione chimica percentuale
Si Fe Cu Mn* My r In Ti Altre impurita Al
(iascuna Tofale
max max max max max max max max
0,50a09 0,35 030 0,50 040a07 030 0,20 010 0,05 015 resto
*Mn+(Cr=012a0,50
(aratteristiche meccaniche (valori indicativi)
Estrusi Dimensioni (aratteristiche meccaniche
(arico unitario (arico unitario
dirottura di scostamento Durezza
Tipo Stato Spessore Sezione a frazione della proporzionalita Allungamento Brinnel
di estruso fisico 5 A Rn Ryo2 A HB
mm mm? N/mm2 N/mm? %
Profilati .
I . ' 0 Tutti 160 max 115 max 15 50 max
etubi
: 270 225 8 85
Profilati flno_a 6
i T6 oeGfinoan 260 215 8 80
p oltre10finoa 25 270 225 8 85
: 260 215 8 80
Profilati cavi flno_a 6
T clesfioal 250 205 g s
oltre 10 finoa 25 260 215 8 80
Profilati T6 Tutti 225 210 8 75
. T finoalo 160 90 | 45
e fubi oltre 10 finoa 25 . 170 100 1% 45
0 Tutti Tutte 170 max 130 max 15 55 max
Barre 6 finoa50 finoa 2000 270 225 8 85
oltre 50 oltre 2000 260 215 8 80
Trafilati Dimensioni (aratteristiche meccaniche
(arico unitario (arico unitario
dirottura di scostamento Durezza
Tipo Stato Spessore Diametro a trazione della proporzionalita Allungamento Brinnel
di trafilato fisico 3 d R Ruo2 A Az HB
mm mm N/mm2 N/mm? % %
0 Tuthi 160 max 90 max 15 . 45 max
Tubi T4 da0,6finoabs 170 100 | 45
16 da0,6finoaks 270 225 8 85
T6 Tuthi 255 210 8 75
- 0 - Tutti 160 max 110 max 10
Fil Th - finoas 170 100 8
T6 - finoa8 270 225 4
(aratteristiche fisiche (valori indicativi)
Massa volumica = 2,69 Kg/dme Coefficiente da20a100°C=233-10%K
Punto di fusione inferiore =590°C di dilatazione da20a200°C =24,2-10° K
(alore specifica 100 °C =094)/(g-K) termica lineare da20a300°C=25,1-10%K'

Conduttivita termicaa 20 °C:
stato 0
stato T6

=2,01W/(cm-K)
=1,82W/(cm-K)

Resistivita a 20 °C

Modulo di elasticita

stato0=3,1p0-cm
stato T6=3,6 pll-tm
= 69000 N/mmv’

‘ PROFILI COMMERCIALI E SPECIALI




PROFILI COMMERCIALI E SPECIALI - LEGHE ALLUMINIO PROFILI ESTRUSI
LEGHE IN ALLUMINIO - MAGNESIO - SILICIO UNI
6082 UNI 3571 LEGAALSI 1MG 0,9 MN 0,7 9006/4
Designazione
Designazione convenzionale: P-Al Si 1 Mg mn Uni 9006/4
Composizione chimica percentuale
Si Fe (u Mn My Cr In Ti Altre impurita Al
(iascuna Tofale
max max max max max max max
07a13 0,50 010 040a10 06al? 0,25 0,20 010 0,05 015 resto
(aratteristiche meccaniche (valori indicativi)
Estrusi Dimensioni (aratteristiche meccaniche
Spessore (arico unitario (arico unitario
S diroftura di scostamento Durezza
Tipo Stato 0 diametro Sezione a frazione della proporzionalita Allungamento Brinnel
di estruso fisico d A Rn Ruo2 A HB
mm mm? N/mm? N/mm? %
o 0 Tuthi . 150 max 110 max 16 50 max
Profilati T4 5<20 205 10 1% 50
e tubi T6 5<20 - 310 260 10 90
0 Tuthi Tutte 150 max 110 max 16 50 max
Barre T6 <60 <3000 310 260 10 90
>60a200  >3000a31500 3000 240 8 85
Trafilati Dimensioni (aratteristiche meccaniche
(arico unitario (arico unitario
dirottura di scostamento Durezza
Tipo Stato Spessore Diametro a frazione della proporzionalita Allungamento Brinnel
di trafilato fisico S d Rn Ruo2 A Az HB
mm mm N/mm? N/mm? % %
bi 0 Tutti 150 max 90 max 16 - 45 max
Tubi T4 06265 205 10 1% . 50
T6 06a65 305 255 10 - 90
0 - Tutti 150 max 90 max 12
Fili T4 - <8 200 100 10
T6 - <8 300 250 5
(aratteristiche fisiche (valori indicativi)
Massa volumica = 2,69 Kgldm: Coefficiente da20a100°C=23.2-10%K'
Punto di fusione inferiore =555°C di dilatazione da20a200°C =24,2-10°K'
(alore specifico 100 °C =0,96/(g-K) termica lineare da20a300°C=250-10°K
Conduttivita termicaa 20 °C: Resistivita a 20 °C stato 0=3,14 p-cm
stato 0 =2,09W/(cm-K) stato T6 = 3,85 p) - cm
stato 76 =172 W/(cm-K) Modulo di elasticita =69 000 N/mm’

‘ PROFILI COMMERCIALI E SPECIALI
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PROFILI IN ALLUMINIO
PER SPONDE
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Profili ad incastro TR 1
Per sponde da 25 mm

Lega 6060 T5

Anodizzati ARS110 micron

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
61 66 75
50006 L" 2,455 Superiore da 200 mm v v v
50009 E LL" 2,100 Superiore da 150 mm v v
50025 L ,_C 1,610 Superiore da 100 mm v | v
50004 ol | O 2,366 Centrale da 200 mm v v v
50094 e D 2,025 Centrale da 150 mm v v
50005 el LL" 1,540 Centrale da 100 mm v v v
50613 u"‘ A [ 2,433 | Tirconganciocentraleda200mm | v vV
5003 /Sy 2,185 Tir da 200 mm v v
22349 Uﬂ /_‘ C' 2,432 Tir con gancio basso da 200 mm v v v
50002 e L 1,830 Tir da 150 mm v
50023 i L 2,514 Inferiore da 200 mm v vV
50027 e w 2,140 Inferiore da 150 mm v v
50029 1 w 1,650 Inferiore da 100 mm v v
50087 vl [ 1 2,826  Inferiore con guamnizioneda220mm v vV
TR1 &
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Profili ad incastro TR 1

Per sponde da 25 mm
Lega 6060 T5

Anodizzati ARS110 micron

TR1

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
61 66 75
50174/M \_:f L. 2,708 Inferioresovraspondada200mm v vV
50174 vl L 2,835  Inferioresovraspondada200mm v v v
50086 U'f 2,595 Inferiore piano da 200 mm v v
50532 U'f Aﬂ 4,619 Inferiore con cerniera da 200 mm v v v
501535 \jm 3,453  Inferioreconcernierada’00mm v v Vv
50153 ™~ 2,389 Inferiore rovescio da 200 mm v | v v
50173 (: | Sy 2,907 Superiore fondo da 200 mm v vV
R oo o e SR
50172 C | S 2,835 Superiore tondo da 195 mm v v
2nn \_,M 2,640 Centrale con gancio da 200 mm v v
21178 U"‘\I T _ 1/ -I 2,832 Inferiore con gancio da 220 mm v v

@egal  [TRT



TR1
Incastro

(od. 50025
Superiore da 100 mm
Peso (kg/m) 1,610
Lunghezza (m) 6,6 /75

TR1

.

100

200

(od. 50006

Superiore da 200 mm

Peso (kg/m) 2,455
Lunghezza (m) 6,1/6,6/75

™

200

(od. 50004

Centrale da 200 mm

Peso (kg/im) 2,366
Lunghezza (m) 6,1/6,6/75

150

(od. 50009
Superiore da 150 mm
Peso (kg/m) 2,100
Lunghezza (m) 6,6/75

150

(od. 50094
Centrale da 150 mm
Peso (kg/m) 2,025
Lunghezza (m) 6,1/75



200

100

(od. 50005 (od. 50613 (od. 50033

Centrale da 100 mm Tir con gancio centrale da 200 mm Tirda 200 mm

Peso (kg/m) 1,540 Peso (kg/m) 2,433 Peso (kg/m) 2,185
Lunghezza (m) 6,1/6,6/75 Lunghezza (m) 6,1/6,6/75 Lunghezza (m) 6,1/6,6/75

T

S
5 S
3
Cod. 22349 (od. 50002 (od. 50023
Tir con gancio basso da 200 mm Tirda 150 mm Inferiore da 200 mm
Peso (kg/m) 2,432 Peso (kg/m) 1,830 Peso (kg/m) 2,514
Lunghezza (m) 6,1/6,6/75 Lunghezza (m) 7,5 Lunghezza (m) 6,1/6,6/75

el TR1
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(od. 50027 (od. 50029 (od. 50087 7
Inferiore da 150 mm Inferiore da 100 mm Inferiore c/guarn. da 220 mm
Peso (kg/m) 2,140 Peso (kg/m) 1,650 Peso (kg/m) 2,826
Lunghezza (m) 6,6 /75 Lunghezza (m) 6,1/75 Lunghezza (m) 6,1/6,6/75

> Accessorio  cod. VENO87

200

(od. 50174/M (od. 50174 (od. 50086

Inferiore sovrasponda da 200 mm Inferiore sovrasponda da 200 mm Inferiore piano da 200 mm
Peso (kg/m) 2,708 Peso (kg/m) 2,835 Peso (kg/m) 2,595
Lunghezza (m) 6,1/6,6/75 Lunghezza (m) 6,1/6,6/75 Lunghezza (m) 6,1/75

TR1




(od. 50532

200

Inferiore con cerniera da 200 mm

Peso (kg/m)

Lunghezza (m) 6,1/6,6/75

(od. 50173

Superiore fondo da 200 mm

Peso (kg/m)

Lunghezza (m) 6,1/6,6/75

el

4,619

2,907

TR1

200

100

(od. 50153 S

Inferiore con cerniera da 100 mm
Peso (kg/m) 3,453

Lunghezza (m) 6,1/6,6/75

200

(od. 50536

Sup. s/sponda doppio foro 200 mm
Peso (kg/m) 3,120

Lunghezza (m) 6,1/6,6/75

200

(od. 50153

Inferiore rovescio da 200 mm
Peso (kg/m) 2,389
Lunghezza (m) 6,1/6,6/75

195

(od. 50172

Superiore fondo da 195 mm
Peso (kg/m) 2,835
Lunghezza (m) 6,1/6,6/75



TR1

Cod. 21177

Centrale c/gancio da 200 mm
Peso (kg/m) 2,640
Lunghezza (m) 6,6 /75

220

~

(od. 21178

Inferiore c/gancio da 220 mm
Peso (kg/m) 2,832
Lunghezza (m) 6,6/75



& ol

Profili ad incastro TR 1 spessore diff.
Per sponde da 25 mm

Lega 6060 T5

Anodizzati ARS110 micron

TR1
SPESSORE DIFFERENZIATO

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
6 66 75
- <4 (entrale conspessore differenziato ~— ,
10521 L - 3185 maggiorato da 200 mm
- ﬂ Inferiore con cerniera conspessore
23861 it ) 4,676 differenziato da 200 mm
Superiore s/sponda doppio foro v | v
23302 D 3,542 200 mm con spessore differenziato
23868 B 1,709 (entrale da 100 mm v | v
con spessore differenziato
Superiore da 200 mm v | v
23863 . D 30 con spessore differenziato

‘ TR 1SPESSORE DIFFERENZIATO




[/
a

TR1

SPESSORE DIFFERENZIATO

Cod. 23902

Incastro

2.8

200

Superiore s/sponda doppio foro 200 mm
con spessore differenziato

Peso (kg/m)

3,542

Lunghezza (m) 6,6/75

&esal

‘ TR 1SPESSORE DIFFERENZIATO

(od. 10521

Centrale con spessare differenziato maggiorato
da 200 mm

Peso (kg/m) 3,185

Lunghezza (m) 6/6,6/75

100

(od. 23868

Centrale da 100 mm con spessore differenziato
Peso (kg/m) 1,709

Lunghezza (m) 6,6/75

2.8

200

(od. 23867

Inferiore con cerniera con spessore differenziato
da 200 mm

Peso (kg/m) 4,676

Lunghezza (m) 6/6,6/75

200

(od. 23865

Superiore da 200 mm con spessare differenziato
Peso (kg/m) 3,079

Lunghezza (m) 6,6/75



& ol

Profili ad incastro TS

Per sponde da 25 mm
Lega 6060 T5

Anodizzati ARS110 micron

TS

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
62 66 75

6510 E | \V 2,432 Superiore da 200 mm v v v
2250 :j_ 1,226 Superiore da 100 mm v
6511 f \~ 2,411 Centrale da 200 mm v v v
50670 RN 1,309 Centrale da 100 mm v v
6512 "\ /N 1,963 Tir da 200 mm v v
14025 7\|—m 2,191 (enftraleapertocongancioda200mm v v v
1042 'J ) 2,716 Inferiore conguarnizioneda220mm v v Vv
6513 v,./ w 2,419 Inferiore da 200 mm v v v
50676 ;]' ﬂ 4,100 Inferiore con cerniera da 200 mm vV | v
7882 VL_L 2,207  Inferiore con sovrasponda da 200 mm v
50673 C \ 2422 Superiore fondo da 1945 mm v v
50661 U 2,470 Inferiore sovrasponda da 200 mm v v
50659 - J — 2,430 Inferiore agnzt[)]aot’rrm contraria v

sl




s

TS
Incastro

200

1~

(od. 6511

Centrale da 200 mm

Peso (kg/m) 2,411
Lunghezza (m) 6,2/6,6/75

(od. 6510

Superiore da 200 mm

Peso (kg/m) 2,432
Lunghezza (m) 6,2/6,6/75

7

(od. 50670

Centrale da 100 mm
Peso (kg/m) 1,309
Lunghezza (m) 6,6/75

200

100

)

A

100

7

(od. 2250
Superiore da 100 mm
Peso (kg/m) 1,226
Lunghezza (m) 75

A

200

(od. 6512

Tirda 200 mm

Peso (kg/m) 1,963
Lunghezza (m) 6,6/75



220
200

200

—
i

(od. 14025 (od. 1042 (od. 6513

Centrale aperto con gancio da 200 mm Inferiore con guarnizione da 220 mm Inferiore da 200 mm

Peso (kg/m) 2,191 Peso (kg/im) 2,716 Peso (kg/m) 2,419
Lunghezza (m) 6,2/6,6/75 Lunghezza (m) 6,2/6,6/75 Lunghezza (m) 6,2/6,6/75

i

& ‘\‘
S ©
b ¢
(od. 50676 (od. 7882 (od. 50673
Inferiore con cerniera da 200 mm Inferiore con sovrasponda da 200 mm Superiore fondo da 194,5 mm
Peso (kg/m) 4,100 Peso (kg/m) 2,207 Peso (kg/im) 2,422
Lunghezza (m) 6,6/75 Lunghezza (m) 7,5 Lunghezza (m) 6,6/75

&gl



200

a

(od. 50661

Inferiore sovrasponda da 200 mm
Peso (kg/m) 2,470

Lunghezza (m) 6,6 /75

200

(od. 50659

Inferiore con battuta contraria da 200 mm
Peso (kg/m) 2,430

Lunghezza (m) 75



& ol

Profili ad incastro ALUCAR

Per sponde da 25 mm

Lega 6060 T5

Anodizzati ARS110 micron e Grezzi

ALUCAR

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)

b 66 75
T Superiore da 200 mm v v |V

2266 M | ) 2,266
Grezzo v
2267 1,680 Superiore da 150 mm v
2570 1223 Superiore da 100 mm v
- r Centrale da 200 mm v v v

2268 . - 2,268
Grezzo v
2269 ) - 1,723 Centrale da 150 mm v
2210 ) - 1272 Centrale da100 mm v
2413 N /E 2,005 Tir da 200 mm v v
2414 N / 1,860 Tir da 150 mm v
11494 M 2,516 Centrale con gancio da 200 mm v v v
r . Inferiore con batt. da 200 mm v v v

2271 L 2,271
- Grezzo v
2272 _E] [: 1,990 Inferiore con batt. da 150 mm v
2291 L : 2,291  Inferiore con guarnizione da 220 mm v v

sl




Lo\

( i ) )
|

Q/
ALUCAR
Incastro

100

(od. 2570
Superiore da 100 mm
Peso (kg/m) 1,223
Lunghezza (m) 7,5

sl

200

'A

(od. 2266

Superiore da 200 mm

Peso (kg/m) 2,266

Lunghezza (m) 6/6,6 /75 (Grezzo 75)

200

(od. 2268

Centrale da 200 mm

Peso (kg/m) 2,268

Lunghezza (m) 6/6,6/75 (Grezzo 75)

150

v

(od. 2267
Superiore da 150 mm
Peso (kg/m) 1,680
Lunghezza (m) 75

150

(od. 2269
Centrale da 150 mm
Peso (kg/m) 1,723
Lunghezza (m) 75




Cod. 2270 (od. 2413
Centrale da 100 mm Tirda 200 mm
Peso (kg/m) 1,272 Peso (kg/m)

Lunghezza (m) 7,5

el

100

(od. 11494

Centrale con gancio da 200 mm
Peso (kg/m) 2516
Lunghezza (m) 6/6,6/75

200

Lunghezza (m) 6,6 /75

200

Cod. 2414
Tirda 150 mm
Peso (kg/m)
Lunghezza (m) 75

200

Cod. 2271

Inferiore con batt. da 200 mm

Peso (kg/m) 2,271

Lunghezza (m) 6/6,6/75 (Grezzo 75)

150



&esal

(od. 2272

Inferiore con batt. da 150 mm
Peso (kg/m) 1,990
Lunghezza (m) 75

150

220

W,

i [~ ]
(od. 2291

Inferiore con guarnizione da 220 mm
Peso (kg/m) 2,291

Lunghezza (m) 6,6/75




& ol

Profiliad incastro TR 6
Per sponde da 25 mm
Lega 6060 T5

Anodizzati ARS110 micron

TR 6

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lungnl:ﬁzza
66 75

1276 ::I ] 2,376 Superiore da 200 mm v v
12715 — o 2,1 Centrale da 200 mm v o v
1293 - [T 2,138 Tir da 200 mm v v
11758 — 1,525 (entrale da 100 mm v
1294 I :_ 2,764 Inferiore con guarnizione da 220 mm v v
1246 o - 2,654 Inferiore da 200 mm v v

TR6



S
P
TR 6 (od. 1276 (od. 1275
Incastro Superiore da 200 mm Centrale da 200 mm
Peso (kg/m) 2376 Peso (kg/m) 2,441
Lunghezza (m) 6/6,6/75 Lunghezza (m) 6/6,6/75

8 .
N 7/
(0d. 1293 (od. 11758
Tir da 200 mm Centrale da 100 mm
Peso (kg/m) 2,138 Peso (kg/m) 1,525
Lunghezza (m) 6,6/75 Lunghezza (m) 75

&gl TR6

T
N -

200




&e-snl

TR 6

=
N -

220

.

(od. 1294

Inferiore con guarnizione da 220 mm
Peso (kg/im) 2,764

Lunghezza (m) 6/6,6/75

I -

(od. 1246

Inferiore da 200 mm

Peso (kg/m) 2,654
Lunghezza(m) 6/6,6/75

200




TR5

&gl

Profili ad incastro TR 5
Per sponde da 30 mm
Lega 6005 T6
Anodizzati ARS110 micran

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
6 66 75
50158 C:_-E\ 4,285 Superiore da 150 mm v v
50157 ‘ \ l E \ 4,854 Superiore da 200 mm vV | v v
50159 J X l ‘-: \ 2,870 Centrale da 150 mm v v
50151 J X l E \ 3,440 (entrale da 200 mm vV | v |V
50160 m 5,307 Inferiore con cerniera da 200 mm v v
50084 J 2 l I : 3,803 Inferiore da 200 mm V| v Vv
21563 J 2 l I : 3,839 Inferiore da 200 mm v
50085 J 1,764 Profilo ad “U” v
@egsal  [1RS




TR5
Incastro

(od. 50159

Centrale da 150 mm
Peso (kg/m) 2,870
Lunghezza (m) 6,6 /75

Eesal  [1RS

150

3
(od. 50158
Superiore da 150 mm
Peso (kg/m) 4,285
Lunghezza (m) 6,6 /75
S
N

Cod. 50151

Centrale da 200 mm

Peso (kg/m) 3,440
Lunghezza (m) 6/6,6/75

200

Cod. 50157

Superiore da 200 mm
Peso (kg/m) 4,854
Lunghezza (m) 6/6,6/75

200

(od. 50160

Inferiore con cerniera da 200 mm
Peso (kg/m) 5,307

Lunghezza (m) 6,6/75



&esal

TR5

(od. 50084

Inferiore da 200 mm

Peso (kg/m) 3,893
Lunghezza (m) 6/6,6/75

200

L

(od. 21563
Inferiore da 200 mm
Peso (kg/m) 3,839
Lunghezza (m) 75

39

60
40

(od. 50085
Profilo ad “U”

Peso (kg/m) 1,764
Lunghezza (m) 6

200



& ol

Profili ad incastro T 30
Per sponde da 30 mm
Lega 6005 T6

Anodizzati ARS110 micron

T 30

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
62 66 75

25457 G/ I ' 4,587 Superiore da 200 mm v v v
( : < . .

25571 1L 4en Superiore 200 mm piano 200 mm v v

< .

25460 [ L 3086  Superiore quadrato 200 mm v v

25455 i L 3,191 Centrale da 200 mm v v v

25456 E 1,778 (entrale da 100 mm v v v

25454 . 5,229 Inferiore con cerniera da 200 mm v v v

25570 ‘_j | : c 3,556 Inferiore con cerniera 100 mm v v

25459 U"{ E_ 3,4M Inferiore con hattuta 200 mm v v

25458 e 3,920 Inferiore da 200 mm v v v

25628 "{ | : 3,469 Inferiore ala cont. da 200 mm v
LW

@egal  [T30



35
3.0
S S
3 N
T30 (od. 25457 Cod. 25571
Incastro Superiore da 200 mm Superiore 200 mm piano 200 mm
Peso (kg/m) 4,587 Peso (kg/m) 4,271
Lunghezza (m) 6,2/6,6/75 Lunghezza (m) 6,6/75
. Ul
3.0
sofl ==
8
3.0
8
(od. 25460 (od. 25455 (od. 25456
Superiore quadrato 200 mm Centrale da 200 mm Centrale da 100 mm
Peso (kg/m) 3,086 Peso (kg/m) 3,191 Peso (kg/m) 1,778
Lunghezza (m) 6,6/75 Lunghezza (m) 6,2/6,6/75 Lunghezza (m) 6,2/6,6/75

T30




(od. 25454

Inferiore con cerniera da 200 mm
Peso (kg/m) 5,229

Lunghezza (m) 6,2/6,6/75

(od. 25458

Inferiore da 200 mm

Peso (kg/m) 3,920
Lunghezza (m) 6,2/6,6/75

Eesal T30

(od. 25570 Cod. 25459

Inferiore con cerniera 100 mm Inferiore con battuta 200 mm
Peso (kg/m) 3,557 Peso (kg/m) 3,471
Lunghezza (m) 6,6 /75 Lunghezza (m) 6,6/75

200

(od. 25628

Inferiore ala cont. da 200 mm
Peso (kg/m) 3,469
Lunghezza (m) 7,5

200




TR 3

&gl

Profili ad incastro TR 3
Per sponde da 30 mm

Lega 6060 T5

Grezzi

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione I.un(gnl:ﬁzza

6 75
50036 2,560 Superiore da 200 mm v
50130 1,463 Superiore da 100 mm v
50037 r 2,673 Centrale da 200 mm v
50118 2,251 (entrale da 150 mm v
50043 D 2,095 Profilo montante doppia “U” v
50041 B 1,575 (entrale da 100 mm v
50049 1,026 (entrale da’50 mm v
50039 L : 2,975 Inferiore da 200 mm v
50038 . 2,575 Inferiore piano da 200 mm v
50148 : 1,440 Inferiore piano da 100 mm v
50030 :I 0,785 Profilo ad “U” v
50144 :L 1,120 Profilo ad “U” con battuta v
50042 1,463 Sovrasponda 100x30 v

TR3



=>
— T

1

-
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TR3
Incastro

200

vV

(od. 50037
Centrale da 200 mm
Peso (kg/m) 2,673
Lunghezza (m) 7,5

el R3

200

£

(od. 50036
Superiore da 200 mm
Peso (kg/m) 2,560
Lunghezza (m) 7,5

150

'

(od. 50118
Centrale da 150 mm
Peso (kg/im) 2,251
Lunghezza (m) 75

100

(od. 50130
Superiore da 100 mm
Peso (kg/m) 1,463
Lunghezza (m) 75

(od. 50043

Profilo montante doppia “U”
Peso (kg/m) 2,095
Lunghezza (m) 75

106




Cod. 50041

Centrale da 100 mm
Peso (kg/m) 1,575

Lunghezza (m) 75

TR 3

30

100

(od. 50038

Inferiare piano da 200 mm
Peso (kg/m) 2,575
Lunghezza (m) 7,5

V

(od. 50049
Centrale da50 mm
Peso (kg/m) 1,026
Lunghezza (m) 75

200

200

v

(od. 50039
Inferiore da 200 mm
Peso (kg/m) 2975
Lunghezza (m) 75

50

100

(od. 50148

Inferiore piano da 100 mm
Peso (kg/m) 1,440
Lunghezza (m) 75



el

TR 3

(od. 50030
Profilo ad “U”

Peso (kg/m) 0,785
Lunghezza (m) 6

4l

Cod. 50144

Profilo ad “U” con hattuta
Peso (kg/m) 1,120
Lunghezza (m) 75

100

(od. 50042
Sovrasponda 100x30
Peso (kg/m) 1,463
Lunghezza (m) 75



TR > & ol

ProfiliTR 2

Per Furgonature da 25 mm

Lega 6060 T5

Anodizzati ARS110 micron e Grezzi

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
6 66 75
Profilo per pareti v
50082 Ly ,E \ 1,670
Grezzo v
50062 I 1,107 Profilo porta con guarnizione v
50058 1,300 Profilo ad “U” con hattuta v
50061 I 1,414 Profilo hattuta porta v
Profilo angolo tetto v
50097 — 1,979
Grezzo v
Profilo tetto v
50060 | | 0,875
Grezzo v
Profilo base v
50088 1,617
Grezzo v
13835 — 1,428 Profilo hattuta porta v v v
13836 | 1,365 Longherina inferiore v
—/F
13837 1,314 Profilo battuta porta con guarnizione v
13838 [ 1,316 Profilo superiore fetto v
6721 ‘ —ll 2,249 Profilo laterale cassone grezzo v

Besal Rz



(od. 50082

Profilo per pareti

Peso (kg/m) 1,670
Lunghezza (m) 7,5 (Grezzo 7,5)

31 _,

105

26

(od. 50061
Profilo battuta porta
Peso (kg/m) 1414
Lunghezza (m) 75

el TR2

200

31

(od. 50062

Profilo porta con guarnizione
Peso (kg/m) 1,107

Lunghezza (m) 7,5

> Accessorio  cod. PASGK4002

i
¥

67

(od. 50097

Profilo angolo tetto

Peso (kg/m) 1,979
Lunghezza (m) 7,5 (Grezzo 7,5)

-6

88

26‘

(od. 50058

Profilo ad “U” con battuta
Peso (kg/m) 1,300
Lunghezza (m) 6

P 4

74

35

28

T

(od. 50060

Profilo tetto

Peso (kg/m) 0,875
Lunghezza (m) 75 (Grezzo 7,5)



Vl

e

(od. 50088

Profilo base

Peso (kg/m) 1,617
Lunghezza (m) 75 (Grezzo 7,5)

40
S
34.5 B
(0od. 13837

Profilo battuta porta con guarnizione
Peso (kg/m) 1314
Lunghezza (m) 7,5

&e-qul TR2

40

128

(od. 13835

Profilo battuta porfa

Peso (kg/m) 1,428
Lunghezza (m) 6/6,6/75

34.5

(od. 13838

Profilo superiore tetto
Peso (kg/m) 1316
Lunghezza (m) 7,5

d+
y

340
8
AR
60 ‘
(od. 13836

Langherina inferiare
Peso (kg/m) 1,365
Lunghezza (m) 75

125

(od. 6721

Profilo laterale cassone grezzo
Peso (kg/m) 2,249
Lunghezza (m) 75



& ol

Monoprofili

Per sponde da 25 mme 30 mm
Lega 6060 T5

Anodizzati ARS110 micron

MONOPROFILI

Codice Disegno Pesokg/ml  Descrizione Lunghezza (ml)

46 61 66 75
8770 _:] [ ] 2,700 Sponda da 200 mm v
11377 T~~~ ] 3,174  Sponda da 300 mm v
11378 ll ~— — ) 3,628 Sponda da 350 mm v

Sponda da 350 mm
22845 I N N~ ) 3,880  conbatfente v
rovescio

wess 1 N>~ )

4,450 Spondada400mm v v v v

g2 1 N N —~ 4500 SpondadaklOmm v v v v
50508 | \ / J 4,600 Sponda da 400 mm v v
9N '] — T | 4,478 Spondada400mm v v v

0549 .1 Y N\~

4,468 Spondada400mm Vv v v v

Sponda da 400 mm

9 T N\ T T~ /] 4 . v v v v
con gancio
1541997 : | \ [ \ [ u" 6,791 Sponr#z (éa 400 y .
27483 ﬂ_\/_l_\/_ﬂ_", 7,080 Sponda da 400 mm Sl
- — da30mm
50216 _W 5,877 Sponda da 400 mm v v
Ee-sal




/

200

(od. 8770
Sponda da 200 mm
Peso (kg/m) 2,700

Lunghezza (m) 7,5

el

MONOPROFILI

Cod. 11377

Sponda da 300 mm
Peso (kg/m) 3,174
Lunghezza (m) 75

(od. 11378

Sponda da 350 mm
Peso (kg/m) 3,628
Lunghezza (m) 75

350




350

J

(od. 22845

Sponda da 350 mm con batt. rovescio
Peso (kg/m) 3,880

Lunghezza (m) 7,5

Be-sl

25

400

(od. 10885

Sponda da 400 mm

Peso (kg/m) 4,450

Lunghezza (m) 46/6,1/6,6/75

27

|

400

(od. 27482

Sponda da 400 mm

Peso (kg/m) 4,590

Lunghezza (m) 46/6,1/6,6/75




400
400

(od. 50508 Cod. 9771 (od. 50549

Sponda da 400 mm Sponda da 400 mm Sponda da 400 mm

Peso (kg/m) 4,600 Peso (kg/m) 4,478 Peso (kg/m) 4,468

Lunghezza (m) 6,6 /75 Lunghezza (m) 4,6/6,6/75 Lunghezza (m) 46/6,1/6,6/75

Besl




HAH 39

400

400
G

(od. 9729 (od. 1541997

Sponda da 400 mm con gancio Sponda da 400 mm - TR5
Peso (kg/m) 4,754 Peso (kg/m) 6,791
Lunghezza (m) 46/6,1/6,6/75 Lunghezza (m) 6,1/6,6

Be-sl



el

(od. 27483

Sponda da 400 mm da 30 mm
Peso (kg/m) 7080
Lunghezza (m) 6,1/6,6

MONOPROFILI

(od. 50216

Sponda da 400 mm
Peso (kg/m) 5,877
Lunghezza (m) 6,6/75

400




V@’ /YA
& sl PARABICI

Parabici
Lega 6060 T5
Anodizzati ARS110 micron

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)

6 65 7 75
11584 ﬁ 2,329 Terminale parabiciclette v
50288 ﬁ 2,720 Terminale parabiciclefte v
50535 i ) 1,912 Terminale parabiciclette v
11585 | . . | 2,167 Parabiciclette 120x40 v
50267 —_ 2122 Parabiciclette 10030 v v
10431 g : 1,355 Parabiciclette 100x30 v v
11345 ; 1,248 Parabiciclette 100x30 v v v
ez [ [T N~—0m0 7 T | ue Parabici da 250 mm v

-



159

(od. 11584

Terminale parabiciclette

Peso (kg/m) 2,329
Lunghezza (m) 6

> Accessorio  cod. GPL11584

&esal

M

(od. 50288
Terminale parabiciclette
Peso (kg/m) 2,720
Lunghezza (m) 6

100

30.5

100

(od. 50535

Terminale parabiciclette
Peso (kg/m) 1,912
Lunghezza (m) 6

> Accessorio  cod. ESATTP



120

(od. 11585

Parabiciclette 120x40

Peso (kg/m) 2,167
Lunghezza (m) 7,5

> Accessorio  cod. GPL12040

100

(od. 11345

Parabiciclette 100x30

Peso (kg/m) 1,248
Lunghezza (m) 6/6,5/75

> Accessorio  cod. GPL10030

Eesal

|— |
S
Cod. 50287 7
Parabiciclette 100x30
Peso (kg/m) 2122
Lunghezza (m) 65/7/75
> Accessorio  cod. GPL10030
25
1 L
F
[ -

N\

250

[ 11 -

(od. 13183
Parabiciclette da 250 mm
Peso (kg/m) 2,468
Lunghezza (m) 75

100

(od. 10431

Parabiciclette 100x30

Peso (kg/m) 1,355
Lunghezza (m) 6/75

> Accessorio  cod. GPL10030

0




P
TESTATE Blesal

Testate

Per sponde da 25 mm
Lega 6060 T5

Anodizzati ARS110 micran

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lungnl:ﬁzza
6 66

50008 ::l 0,723 Profiload “U” v

50020 l 1,020 Profilo ad “U” con hattuta v

50032 :I_ 0,996 Profilo ad “U” con hattuta v

50071 __I 0,990 Profilo ad “U” lati disuguali v

6914 1,061 Profilo montante v

6915 B 1,134 Profilo montfante con hattura v

14299 ::E 1,290 Profilo ad “U” K/20 v

14298 H 1,161 Profilo ad “U” K/20 v

50161 :E 0,875 Profilo porta-guarnizione h 40 v

50035 D 2,095 Profilo montante doppia “U” v

13367 :E 1,068 Profilo porfa-guarnizione h 60 v

50072 l 1,266 Profilo ali da 70 mm v

B el



30

e —

(od. 50008
Profilo ad “U”

Peso (kg/m) 0,723
Lunghezza (m) 6

o

:
30
i %
(od. 50071

Profilo ad “U” lati disuguali
Peso (kg/m) 0,990
Lunghezza (m) 6

el

3 _,

61

(od. 50020

Profilo ad “U” con battuta
Peso (kg/m) 1,020
Lunghezza (m) 6

76

(od. 6914

Profilo montante
Peso (kg/m) 1,061
Lunghezza (m) 6

60

(od. 50032

Profilo ad “U” con battuta
Peso (kg/m) 0,996
Lunghezza (m) 6

B

\ALH

89

(od. 6915

Profilo montante con battuta
Peso (kg/im) 1,134
Lunghezza (m) 6



Z
./

32

55

Cod. 14299

Profilo ad “U” K/20
Peso (kg/m) 1,290
Lunghezza (m) 6,6

106

(od. 50035

Profilo montante doppia “U”
Peso (kg/m) 2,095
Lunghezza (m) 6

el

63.9

Cod. 14298
Profilo ad “U” K/20
Peso (kg/m) 1,161
Lunghezza (m) 6,6

b=}
©

Cod. 13367

Profila porta-guarnizione h 60
Peso (kg/m) 1,068
Lunghezza (m) 6

> Accessorio  cod. VENO87

Cod. 50161

Profilo porta-guarnizione h 40
Peso (kg/m) 0,875
Lunghezza (m) 6

> Accessorio  cod. VENO87

70

(od. 50072

Profilo ali da 70

Peso (kg/m) 1,266
Lunghezza (m) 6



& sl

Centinature
Lega 6060 T5
Anodizzati ARS110 micron e Grezzi

CENTINATURE

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
46 55 61 66 7 75
Sovrasponda 100 x 25 v Vv v
50050 ] 1,085
Grezzo v v v
Sovrasponda rinforzata 100 x 25 v v v
50034 ] 1,385
Grezzo v
Sovrasponda 100 x 25 v v | v v v
13026 | | 1,033
Grezzo v v v v
Sovrasponda 120 x 25 v v
50089 | | ] 1,434
Grezzo v v
20469 : 1,310 Stecca francese 110 x 25 grezza v
Stecca francese 150 x 25 v v
60163 > > 1,903
Grezzo v v
Stecca francese 150 x 25 vV v v Vv
3 > > 1,54
Grezzo v v v

a



el

o

T f—
S
1 —
(od. 50050
Sovrasponda 100 x 25

Peso (kg/m) 1,085
Lunghezza (m) 6,1/6,6/75 (Grezzo 6,1/ 6,6 / 75)
» Accessori  cod. NEWICT7

100

o
'
r

(od. 13026

Sovrasponda 100 x 25

Peso (kg/m) 1,033

Lunghezza (m) 4,6/55/61/6,6/75
(Grezzo 4,6 /6,1/6,6/75)

> Accessorio  cod. AMAPR10025

CENTINATURE

100

(od. 50034
Sovrasponda rinforzata 100 x 25
Peso (kg/m) 1,385

Lunghezza (m) 6,1/6,6 /75 (Grezzo 75)
> Accessori  cod. NEWIC17

120

-
|' =
B

(od. 50089

Sovrasponda 120 x 25

Peso (kg/m) 1,680

Lunghezza (m) 6,6/75 (Grezzo 6,6/ 75)
> Accessorio  cod. GPL12025



110

(od. 20469

Stecca francese 110 x 25 grezza
Peso (kg/m) 1,310
Lunghezza (m) 6,6

» >

(od. 12439
Stecca francese 150 x 25
Peso (kg/m) 1,544

Lunghezza (m) 6,1/6,6/7/75

160

VAV

(od. 60163

Stecca francese 150 x 25

Peso (kg/m) 1,903

Lunghezza (m) 6,6/75 (Grezzo 6,6/ 75)

165

/\

(Grezzo 6,1/6,6/75)

» Accessorio  cod. GPL12439

Besal
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Tenditeloni e modanature
Lega 6060 T5
Anodizzati ARS110 micron e grezzi

TENDITELONI

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
6 66 75
1257 { } ) 0,962 Profilo tenditelo v v
21170 v 2,746 Maniglia tenditelo v
13870 o« 0,873 Profilo tenditelo v v
21093 Q. 1,647 Maniglia fenditelo v
21092 I I " 2,120 Omega per sist. francese v
2821 — 0,135 Unghietta grezza v
MT 25x5 — 0,232 Mezza mandorla da 25 v
51625 D 1,075 Profilo per cerniere v
51899 @ 0,717 Tensionatoreteloda 22 mmgrezzo v
Tensionatore telo da 34 mm v
22012 @ 1,141
Grezzo v
2186 \ 0,190 Gocciolatoio grezzo v

TENDITELONI




el

61

(od. 1257

Profilo tenditelo

Peso (kg/m) 0,962
Lunghezza (m) 6/6,6

(od. 21093
Maniglia tenditelo
Peso (kg/im) 1,647
Lunghezza (m) 6,6

TENDITELONI

87

(od. 21170

Maniglia tenditelo
Peso (kg/m) 2,746
Lunghezza (m) 75

85

(od. 21092

Omega per sist. francese
Peso (kg/m) 2,120
Lunghezza (m) 6,6

> Accessorio  cod. VEN21092

70

(0d. 13870

Profilo tenditelo

Peso (kg/m) 0,873
Lunghezza (m) 6/6,6

(od. 2821
Unghietta grezza
Peso (kg/m) 0,135
Lunghezza (m) 6



s
'
- @
25 }V
Cod. MT 25X5

Mezza mandorla da 25
Peso (kg/m) 0,232
Lunghezza (m) 6

"

0’/

HLH

14

Cod. 22012

Tensionatore telo da 34 mm
Peso (kg/m) 1,141
Lunghezza (m) 75 (Grezzo 6)

TENDITELONI

24.8

(od. 51625

Profilo per cerniere
Peso (kg/m) 1,075
Lunghezza (m) 6

_—3

(od. 2186
Gocciolatoio grezzo
Peso (kg/m) 0,190
Lunghezza (m) 6

©
N
(o)
N

21

a27
g 14
|——]
J
N
—] 7|<—
(od. 51899

Tensionatore telo da 22 mm grezzo
Peso (kg/m) 0,717
Lunghezza (m) 6
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Da 30 eda 40 mm
Lega 6005 T6
Grezzi

PIANALI

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)

5 66 75

50069 _r l l J_ - 2,755 Pianale da 30 mm liscio v v
11256 fn: N | | 3,529 Pianale da 30 mm rigato v v

e Pianale da 30 mm v | v
M12s8 381 rigato scafolato
— -
50024 l l 4,687 Pianale da 40 mm liscio v

1151

:

1 | T L,747 Pianale da 40 mm rigato v
WAtk | | T T ) 6,423 Plr?gjrls gcaa?(?IaTom Y
me = 1 L T I 1 wws oiomn ’
1S5 l I | | | | 6,661 ilgagtagzg%gg o Y

el




T I I

(od. 50069

Pianale da 30 mm liscio
Peso (kg/m) 2,755
Lunghezza (m) 6,6 /75

200

(od. 11256

Pianale da 30 mm rigato
Peso (kg/m) 3,529
Lunghezza (m) 6,6/75

&esal



_

200

(od. 11258

Pianale da 30 mm rigato scafolato
Peso (kg/m) 3,870

Lunghezza (m) 75

237

(od. 50024

Pianale da 40 mm liscio
Peso (kg/m) 4,687
Lunghezza (m) 75

@e-sal



el

237

Cod. 11151

Pianale da 40 mm rigato
Peso (kg/m) 4,747
Lunghezza (m) 75

250

(od. 4414

Pianale da 40 mm rigafo scafolato
Peso (kg/m) 6,423

Lunghezza (m) 5



300
1 T s
8
Cod. 11156
Pianale da 30 mm rigato da 300 mm
Peso (kg/m) 4,745
Lunghezza (m) 75
300

Cod. 11155

Pianale da 40 mm rigato da 300 mm
Peso (kg/m) 6,661

Lunghezza (m) 75

@e-sal



ISOTERMICI

& sl

Profili per Isatermici
Lega 6060 T5
Anodizzati ARS110 micron e Grezzi

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
6 65 7 15
10016 | 0,965 Angolare 80 x 60 v
50879 ’ 0,620 Angolare 60 x 60 bombato v
8718 | 0,645 Angolare 60 x 40 v
24285 /__\ 1,058 Angolo anteriore smussato v
Angolare 100 x 60 v
per striscia rifrangente
24284 1,115
Grezzo v
Angolare 80 x 60 v
per striscia rifrangente
24283 0,945
Grezzo v
24286 0.710 Angolare 60 x 60 bombato v
per striscia rifrangente



& sl

Profili per Isatermici
Lega 6060 T5
Anodizzati ARS110 micron e Grezzi

ISOTERMICI

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
65 7 75
21204 0,981 Angolare 80 x 80 v
Tubovia 2333 Tubovia per impianto carni v v
60x5 lega 6005 T6
[ ] Guidovia per impianto carni v
3623 2,136 lega 6005 T6
95068 1,132 Profilo reggimensola v
70718 1,157 Tampona liscia h 142 v



ISOTERMICI

& sl

Profili per Isatermici
Lega 6060 T5
Anodizzati ARS110 micron e Grezzi

Codice Disegno Peso kg/ml Descrizione Lunghezza (ml)
65 67 715
2134 2,073 Tampona h 285 v v
2132 2,378 Tampona h 285 con piede v v
95067 l 1,724 Tampona h 174 con piede v
16145 1 1,157 Omega fermacarico v
22370 /—-\ 0,695 Angolo anteriore smussato v
85842 A 0,875 Angolo anteriore smussato
85843 /—\ 0,745 Angolo anteriore smussato

ISOTERMICI



el

(od. 10016
Angolare 80 x 60
Peso (kg/m) 0,965
Lunghezza (m) 75

(od. 50879

Angolare 60 x 60 bombato

Peso (kg/m) 0,620

Lunghezza (m) 75

> Accessorio  cod. RESCALOTTA

(od. 8718

Angolare 60 x 40
Peso (kg/m) 0,645
Lunghezza (m) 75

ISOTERMICI

60

j=3
£
62
&
-

60



el

(od. 24285

Angolo anteriore smussato
Peso (kg/m) 1,058
Lunghezza (m) 6

(od. 24284

Angolare 100 x 60 per striscia rifrangente
Peso (kg/m) 1,115

Lunghezza (m) 75 (Grezzo 7)

(od. 24283

Angolare 80 x 60 per striscia rifrangente
Peso (kg/m) 0,945

Lunghezza (m) 75 (Grezzo 7)

ISOTERMICI

152.6

56
80

100




el

(od. 24286

Angolare 60 x 60 bombato per striscia rifrangente
Peso (kg/m) 0,710

Lunghezza (m) 75

> Accessorio  cod. RESCALOTTA

(od. 21204
Angolare 80 x 80
Peso (kg/m) 0,981
Lunghezza (m) 75

(od. TUBOVIA 60x5

Tubovia per impanto carni lega 6005 T6
Peso (kg/m) 2333

Lunghezza (m) 6,5/7

ISOTERMICI

80

56

62

80



el

(od. 9629

Guidovia per impianto carni lega 6005 T6
Peso (kg/m) 2,136

Lunghezza (m) 6/7

(od. 95068
Profilo reggimensola
Peso (kg/m) 1132
Lunghezza (m) 75

(od. 70718
Tampona liscia h 142
Peso (kg/m) 1157
Lunghezza (m) 75

ISOTERMICI

40

100

142

52

60




(od. 2134

Tampona h 285

Peso (kg/m) 2,073
Lunghezza (m) 6,7/75

(od. 95067

Tampona h 174 con piede
Peso (kg/m) 1,724
Lunghezza (m) 75

Eesal

285

174

285

(od. 2132

Tampona h 285 con piede
Peso (kg/m) 2,378
Lunghezza (m) 6,7/75

195

(od. 16145
Omega fermacarico

Peso (kg/m) 1157
Lunghezza (m) 75

40



el

(od. 22370

Angolo anteriare smussato
Peso (kg/m) 0,695
Lunghezza (m) 6,5

(od. 85842
Angolo anteriore smussato
Peso (kg/m) 0,875

Lunghezza (m) 6

g

(od. 85843

Angolo anteriare smussato
Peso (kg/m) 0,745
Lunghezza (m) 6

ISOTERMICI

90

132

100
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PROFILI COMMERCIALI
E LAMIERE

Eesal



PROFILI COMMERCIALI

gesul

ANGOLARI Dimensioni mm Spessore Peso Lega e stato
base/altezza mm gr/ml di fornitura

' 15 15 115
20 2 205

/{ 2 2 259
30 2 33 6060 - T5
— 40 2 41 Grezzo
50 ¢ 529
50 5 1523
60 P 637
ELLE Dimensioni mm Spessore Peso Lega e stato
hase altezza mm gr/ml di fornitura
20 10 P 151
30 15 ¢ 232
30 20 ¢ 259
40 20 ¢ 313
40 30 3 542 6060 - T5
50 20 P 367 Grezzo
50 25 P 394
60 20 P 421
80 20 ¢ 529
100 20 P 637

| PROFILI COMMERCIALI E LAMIERE




PROFILI COMMERCIALI

TUBOLARI RETTANGOLARI Dimensioni mm Spessore Peso Lega e stato
hase altezza mm gr/ml di fornitura
20 10 15 219
20 15 1,5 259
5 15 15 300
30 15 P 443
30 20 P 497
40 20 2 606
40 30 2 113
50 20 2 713
50 5 P 767
50 30 2 821
50 40 2 929
60 20 2 821
60 30 2 929
60 40 2 1037
I R T
Grezzo
80 20 ¢ 1037
80 30 ¢ 1145
80 40 ¢ 1253
80 40 4 2419
80 50 ¢ 1361
80 60 4 2851
100 20 2 1253
100 30 2 1361
100 40 2 1469
100 40 4 2851
100 50 2 1577
100 50 4 3067
120 20 2 1469
120 40 2 1685
120 50 2 1780
TUBOLARI QUADRI Dimensioni mm Spessore Peso Lega e stato
base/altezza mm gr/ml di fornitura
20 15 235
20 P 389
o 5 P 490
. 3 2 605
_—— zg S ;]23; 6060 - T5
Grezzo
45 2 929
50 P 1037
60 P 1253
80 2 1685
100 P 2116

| PROFILI COMMERCIALI E LAMIERE




PROFILI COMMERCIALI L‘S'A'

TUBI TONDI Dimensioni mm Spessore Peso Lega e stato
diametro mm gr/ml di fornitura
10 1 76
12 1 93
14 1 10
18 15 210
20 15 235
- 5 P 390
28 15 337
30 2 475 6060 - T5
35 2 560 Grezzo
40 2 645
40 5 1484
50 2 814
50 5 1909
60 2 984
70 2 1154
80 2 1323
PROFILIAT Dimensioni mm Spessore Peso Lega e stato
hase altezza mm gr/ml difornitura
I 6060 - T5
20 20 ¢ 205 Grezzo
QUADRI PIENI Dimensioni mm Peso Lega e stato
hase/altezza gr/ml difornitura
6060 - T5
TONDI PIENI Dimensioni mm Peso Lega e stato
diametro gr/ml di fornitura
b 76 6060 - T5
i b6 Grezzo
40 3393

@egnl | PROFILICOMMERCIALI E LAMIERE




|
(:5'1' PROFILI COMMERCIALI

PIATTI LEGA 6060 Dimensioni mm Spessore Peso Lega e stato
hase mm gr/ml di fornitura
L 15 3 12
20 2 108
20 3 162
T 20 5 270
25 P 135
30 P 162
30 4 324
30 5 405
30 8 648
e T
Grezzo
40 5 540
50 P 270
50 5 675
60 P 324
60 5 810
80 P 432
80 5 1080
80 8 1728
100 5 1350
120 5 1620
PIATTI LEGA 6082 Dimensioni mm Spessore Peso Lega e stato
hase/altezza mm gr/ml difornitura
L 30 10 810
40 10 1080
40 12 1296
40 15 1620
50 10 1350
60 10 1620
60 12 1944
60 15 2430
>R m
Grezzo
100 8 2160
100 10 2700
100 15 4050
120 8 2592
120 10 3240
150 8 3240
150 10 4050
150 20 8100
200 10 5400

| PROFILI COMMERCIALI E LAMIERE B




(&
LAMIERE PER PIANALI E RIVESTIMENTI L‘S'A'

i B = Spessore Dimensioni mm Peso Lega e stato i
' mm altezza lunghezza kg/mq di fornitura 1po
1 1.250 2.500 2,70
1 1.500 3.000 2,70
1,2 1.500 3.000 3,56
15 1.250 2.500 4,05
LAMIERE LISCE 15 1.500 3.000 405
P 1.000 2.000 540 1050 - H 24
2 1.250 2.500 5,40 Lamiere Lisce
P 1.500 3.000 5,40
3 1.000 2.000 8,10
3 1.250 2.500 8,10
3 1.500 3.000 8,10
4 1.000 2.000 10,80 5754 HIN
5 1.250 2.500 13,50 5754 HIN
3 1.500 3.000 8,10
4 1.250 2.500 10,80 L
: 1250 5500 1350 6082 - T6 Lamiere Lisce
b 1.250 2.500 16,20
Spessore Dimensioni mm Peso Lega e stato Tioo
mm altezza lunghezza kg/mq di fornitura p
: sggg S:g 3003-H16  Lamiera Lisciain Cails
Spessore Dimensioni mm Peso Lega e stato Tino
mm altezza lunghezza kg/mq di fornitura p
P 1.000 2.000 6,00
P 1.250 2.500 6,00
P 1.500 3.000 6,00
P 2.100 4500 6,00
LAMIERE MANDORLATE 3 1.000 2.000 9,00 1200 - H 24
3 1.250 2.500 9,00
3 1500 3.000 9,00 Lamiere Mandorlate
3 2.000 4.000 9,00
3 2.000 6.000 9,00
3 2.500 6.500 9,00
3 2.500 7500 9,00
3 2500 8.000 9,00 ATk Heh
5 1.500 3.000 15,00
\ N Spessore Dimensioni mm Peso  Legaestato Tino
¥ mm altezza lunghezza kg/mq di fornitura p
e~ b5 1l 2300 4ol 5754 -H24  Lamiere Chicco di Riso
A P 1.250 2.500 5,70
029 e 2, ﬁﬂ - (on trattamento Primer
YN :;5 )-ﬂ)\-ﬂ :;\J: 25 2.450 13,500 JAE 5086 -H2 e 7400 RAL 7000

LAMIERE CHICCO DI RISO

@egnl | PROFILICOMMERCIALI E LAMIERE 86
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ACCESSORI

Eesal



ACCESSORI

(od. PASGK4002 (od. VENO87
Guarnizione per articolo cod. 50062 Guarnizione per articoli cod. 50087, 50161; 13367

(od. VEN21092 (od. RESCALOTTA
Guarnizione per articolo cod. 21092 Giunzione per articoli cod. 50879; 24286

sl



(od. NEWIC17
Tappo in PVC per Prafilo 100 x 25 articoli cod. 50050; 50034

|
e

(od. GPL12040
Tappo in PVC per articolo cod. 11585

(od. GPL12439
Tappo in PVC per articolo cod. 12439

=

Cod. ESATTP
Tappo in PVC per articolo cod. 50535

B el ACCESSORI

M

(od. GPL11584%
Tappo in PVC per articolo cod. 11584

L

(od. AMAPR10025
Tappo in PVC per articolo cod. 13026

i

(od. GPL12025
Tappo in gomma per Profilo 120 x 25 articolo cod. 50089

N

Cod. GPL10030
Tappo in PVC per articoli cod. 50287; 10431; 11345
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